Gebrauchsinformation   PROZINCOL  

Zinkblech bildet an der  Außenluft manchmal sehr fest haftende Verschmutzungen.  Diese sind nicht leicht zu säubern.

Mit  PROZINCOL  ist die Reinigung dieser Oberflächen einfach. 

Den Reiniger mit Pinsel oder Bürste  auf die zu säubernden Flächen auftragen. Bei kleineren Teilen ist ein Tauchbad die  beste Methode.
Größere bzw. schräge / senkrechte Flächen reinigt man am besten mit PROZINCOL GEL.
Bei der Anwendung empfiehlt sich das  Tragen von Schutzhandschuhen.

Die Einwirkzeit von PROZINCOL  kann je nach Stärke der Verschmutzung    1   Stunde  bis 12  Stunden dauern. 
Anschließend wird gründlich abgespült. Das  Abwaschen  wird vorteilhaft durch eine  Bürste unterstützt. Zum Abwaschen eignet sich sehr gut ein Schwamm oder ein Schwammbrett, wie es  im Fliesengewerbe verwendet wird. 
Dabei Handschuhe tragen. Darauf achten, dass keine Spritzer in die Augen gelangen. In diesem Fall sofort gründlich ausspülen. Bei Arbeiten auf oder über Kopfhöhe empfiehlt sich das Tragen einer Schutzbrille.
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Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Gewerbegebiet an der  Morgensonne 16   09468 Geyer

Tel.: 01577/3237288

http://www.chema-shop.de
Email: csp@gmx.biz
